
YUPOTRANSLUCENT
LASSEN SIE ES LEUCHTEN.



BACKLIT-POSTER

YUPOTRANSLUCENT BLR 150

PAUSPAPIER FÜR ARCHITEKTEN

YUPOTRANSLUCENT TPRA 90

YUPOTRANSLUCENT – RÜCKT IHRE PRODUKTE 
INS RECHTE LICHT
YUPOTranslucent-/Backlit-Produkte sind für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen 
geeignet. Die Backlit-Materialien können beispielsweise perfekt für POS und POP verwendet 
werden. YUPOTranslucent erfüllt dagegen alle Anforderungen von Designern – damit diese so 
kreativ wie möglich sein können.

ANWENDUNGEN
•   Hinterleuchtete Poster
•   Verschiedene POP
•   Displays
•   Buchcover/-einlagen
•   Zeitschrifteneinlagen
•   Kalender
•   Lesezeichen

EIGENSCHAFTEN
•   Reiß- und wasserfest
•   Mineralölbeständig 
•   Höchste Farbbrillanz 
•   Herausragende 

Druckeigenschaften 
•   Schnelltrocknend 
•   UV-Lichtecht 
•  Exzellente Lichtdiffusion

HINWEISE
Es wird die Verwendung von oxidati-
ven Druckfarben oder UV-Druckfarben 
empfohlen. Bitte wenden Sie sich an 
Ihren Druckfarbenhersteller. Da YUPO 
nicht absorbierend ist, ist die Trocken-
zeit länger als bei Papier.

SORTE
YUPOTRANSLUCENT

DICKE
μm

GRAMMATUR
g/m2

ROLLEN
mm × m

HÜLSE
mm

BOGEN
mm × mm

EINHEIT
pro Ries

DRUCKMETHODEN

TPRA 90 90 91,8 1050 × 3000 
1600 × 3000

76 
76

900 × 1260  
1000 × 700 250 Offset, UV Offset, 

Narrow Web, Siebdruck

BLR 150 150 153,0 1600 × 1500 76
460 × 320  
520 × 720 

700 × 1000
250

Offset, UV Offset, 
Narrow Web, Siebdruck, 

HP Indigo, MGI

RMM 400 400 396,0 auf Anfrage auf Anfrage Offset, UV Offset, Siebdruck

Falls nicht anders angegeben, liegt die  
Laufrichtung parallel zum ersten Maß.

YUPO Europe GmbH
WILLSTÄTTERSTR. 30 | 40549 DÜSSELDORF 
TEL. +49 211-520 54 30 | WWW.YUPO.EU P
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