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YUPOTRANSLUCENT TPRA 90

YUPOTRANSLUCENT - PARA DESTACAR SUS PRODUCTOS

Los productos YUPOTranslucent y Backlit estan disponibles para una variedad de aplicaciones
diferentes. Por ejemplo, los materiales con retroiluminacidn son perfectos para POS y POP.
YUPOTranslucent, por otro lado, cumple todos los requisitos de los disefladores para que
puedan ser lo mas creativos posible.

APLICACIONES CARACTERISTICAS NOTAS
c | iuminad Resi d ) bl Se recomienda el uso de tintas oxi-
Var-te e;or(;trm uminados ReS|.sttentte a esg;:rros .e |mp|ermea e dativas o UV, Por favor, consulte a su
arios esls er'1 €a acel'e_s minerales fabricante de tintas. Puesto que YUPO
* Muestras * Gran brillo cromatico .
Cubiert ) ) de lib £ lent iedad no es absorbente, el tiempo de secado
ubiertas e |ns§rC|ones e libros xc'e en e's'prople ades es mas largo que con el papel.
e Encartes de revistas de impresion
« Calendarios * Secado rapido
» Marcadores * Resistente a UV

* Excelente difusion de la luz

CLASE GROSOR GRAMAJE ROLLOS CORE PLIEGOS UNIDAD METODOS DE
YUPOTRANSLUCENT a/m? mm x m mm mm X mm | por resma IMPRESION

1050 x 3000 900 % 1260 Offset, Offset UV,

TPRA 90 90 1600 x 3000 % 1000 x 700 | Narrow web, Serigrafia
: 460 x 320 : Offset, Offset UV,

BLR 150 150 153,0 1600 x 1500 76 520 x 720 250 Narrow web, Serigrafia,
700 x 1000 HP Indigo, MGl

RMM 400 400 396,0 por solicitud por solicitud Offset, Offset UV, Serigrafia

O. YUPO Europe GmbH

YUPO®

WILLSTATTERSTR. 30 | 40549 DUSSELDORF
TEL. +49 211-520 54 30 | WWW.YUPO.EU

La direccién de fibra es paralela
a la primera medida indicada.

UP
Py
'~

<
o

Treasuring the earth
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