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YUPOTRANSLUCENT BLR 150 YUPOTRANSLUCENT TPRA 90

YUPOTRANSLUCENT - METTE | VOSTRI PRODOTTI NELLA
LUCE GIUSTA

| prodotti YUPO Traslucenti e retroilluminati sono disponibili per innumerevoli applicazioni
diverse. Per esempio, i materiali retroilluminati sono perfetti per i punti vendita (POS & POP).
YUPOTranslucent, d’altra parte, soddisfa tutte le esigenze dei designer in modo che possano
essere creativi il piu possibile.

APPLICAZIONI PROPRIETA INDICAZIONI
p illurminati Resi " " Si consiglia I'uso di inchiostri ossidanti
Vos-t'irorstrm uminati Res!sten:e a ?stlrap.po e|§ acqua o UV. Si prega di consultare al produt-
ar o GSIS_ ente e_xg toll mlne.ra ! tore dell’inchiostro. YUPO non & un ma-
* Espositori * Massima brillantezza di colore . L
c tine / i i libri Eccellenti tteristiche di st teriale assorbente come la carta, percio
oper' |n'e' I|nser i per libri ccg en |c.ara eristiche di stampa il tempo di asciugatura & maggiore.
e Inserti di riviste * Rapida asciugatura dopo la stampa
* Calendari ¢ Resistente ai raggi UV
e Segnalibri ¢ Ottima diffusione della luce

TIPO SPESSORE | GRAMMATURA BOBINE ANIMA FOGLI UNITA METODI DI STAMPA
YUPOTRANSLUCENT pm g/m? mm X m mm mm X mm | per risma
9 a8 ‘ 76 . 250

TPRA 90 1050 x 3000 900 x 1260 Offset, UV offset,
1600 x 3000 76 1000 x 700 Narrow web, Serigrafia

i 460 x 320 : Offset, UV offset,

BLR 150 150 153,0 1600 x 1500 76 520 x 720 250 Narrow web, Serigrafia,
700 x 1000 HP Indigo, MGI

RMM 400 400 396,0 su richiesta su richiesta Offset, UV offset, Serigrafia

La direzione della fi bra & parallela
alla prima misura indicata.
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