
YUPOFACESTOCK 
P/S
PARA ETIQUETAS AUTOADHESIVAS.



YUPOFACESTOCK P/S – PARA ETIQUETAS MUY DURABLES
YUPO ofrece una amplia gama de materiales de soporte para diversas aplicaciones de 
etiquetas autoadherentes. Las etiquetas hechas con material YUPO son particularmente re-
sistentes al desgarro, al agua y a la abrasión, asegurando que la imagen impresa siga siendo 
legible incluso en las condiciones más adversas. Igual que con los métodos de impresión 
tradicionales como la impresión o flexográfica, los materiales de soporte de YUPO también 
se puede imprimir con HP Indigo o con impresoras de inyección de tinta UV.

APLICACIONES
•   Etiquetas para logística
•   Etiquetas resistentes al agua
•   Etiquetas duraderas
•   Etiquetas SGA
•  Etiquetas para códigos de barras

CARACTERÍSTICAS
•   Películas de polipropileno resistentes a la rotura y al agua
•   Elevada resistencia a los agentes meteorológicos
•   Tamaños personalizables
•   Gran resistencia a la abrasión
•    Excelente calidad de impresión

ETIQUETAS SGA

YUPOFACESTOCK P/S SGM 80 

ETIQUETAS PARA CÓDIGOS DE BARRAS

YUPOFACESTOCK P/S SGS 80 
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CLASE
YUPOFACESTOCK P/S

GROSOR
μm

GRAMAJE
g/m2

ROLLOS
mm × m

CORE
mm

ADHESIVOS 
RECOMENDADOS

MÉTODOS DE  
IMPRESIÓN

FPS 80 80 61,6 1020 × 6000 76  permanente  Flexo, Tipográfica, 
Offset, Transferencia térmica 

SDI 80 80 66,4 por solicitud permanente, removible
 Flexo, Tipográfica, 

Offset, HP Indigo,            
Transferencia térmica          

SGM 80 80 66,4 por solicitud permanente, removible
 Flexo, Tipográfica, 

Offset, Inyección de tinta UV, 
Transferencia térmica                                 

SGP 80 80 66,4 1030 × 6000 76 permanente, removible Flexo, Tipográfica, 
Offset, Transferencia térmica 

SGS 60 60 48,6 por solicitud permanente, removible Flexo, Tipográfica, 
Offset, Transferencia térmica 

SGS 80 80 66,4 por solicitud permanente, removible Flexo, Tipográfica, 
Offset, Transferencia térmica 

SGS 110 110 91,3 por solicitud permanente, removible Flexo, Tipográfica, 
Offset, Transferencia térmica 


