
YUPOBLUE®
POUR LES PRESSES NUMÉRIQUES
DE HP INDIGO.



ACCROCHE-PORTE

YUPOBLUE YPI 350 

MENU

YUPOBLUE YPI 250 

YUPOBLUE® – PAPIER CERTIFIÉ POUR 
HP SYSTÈMES D‘IMPRESSION INDIGO
En tenant compte des exigences en constante évolution du marché, la société YUPO Corpo-
ration introduit la plus récente évolution de YUPOBlue: YPI. Avec une résistance accrue aux 
rayures et une adhérence améliorée de l’encre, YPI offre une multitude de possibilités innovan-
tes pour toutes les applications, même les plus ambitieuses. YPI est conçu et certifié pour les 
presses de HP Indigo, assurant ainsi un gage d‘excellente qualité constante. 

TYPE
YUPOBLUE

ÉPAISSEUR
μm

GRAMMAGE
g/m2

ROULEAUX
mm × m

MANDRIN
mm

FEUILLES
mm × mm

UNITÉ 
par rame

MÉTHODES  
D’IMPRESSION

YPI 150 150 115,5 1370 × 50 
1600 × 50

76 
76

460 × 320 
520 × 720 250 HP Indigo

YPI 200 200 158,0 1370 × 50 
1600 × 50

76 
76

460 × 320 
520 × 720 125 HP Indigo

YPI 250 250 200,0 1370 × 50 
1600 × 50

76 
76

460 × 320 
720 × 520 125 HP Indigo

YPI 300 300 234,0 460 × 320 
720 × 520 125 HP Indigo

YPI 350 350 275,0 460 × 320 
720 × 520 100 HP Indigo

YPI 400 400 317,5 460 × 320 
720 × 520 100 HP Indigo

APPLICATIONS
•   Cartes de visite
•   Cartes de menus
•   Etiquettes
•   Flyers
•   Catalogues
•  Brochures
•   Albums photos

PROPRIÉTÉS
•   Certifié pour les presses d‘impression 

HP Indigo series 2,3 & 4
•   Imperméabilité 100%
•   Indéformable
•   Indéchirable
•  Résistance à la rupture
•   Blanc éclatant
•   Aucune couche de finition n’est 

requise avant l’impression
•   Recyclable

REMARQUES
L‘utilisation d‘un vernis de laminage 
offre cependant une protection 
supplémentaire pour les applications 
les plus exigeantes. Il est conseillé de 
réaliser des tests sur échantillons préa-
lables à la production finale.

Le sens machine est parallèle à la
première dimension spécifiée.

YUPO Europe GmbH
WILLSTÄTTERSTR. 30 | 40549 DÜSSELDORF 
TEL. +49 211-520 54 30 | WWW.YUPO.EU P
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