
GENERALYUPO
DER KLASSIKER. UNVERÄNDERT GUT.



SKIZZENBLOCK

GENERALYUPO FPG 95  

TUSCHEMALEREI

GENERALYUPO FPG 250

GENERALYUPO – IMMER EINE IDEE WERT
Das 100%ig wasserfeste GeneralYUPO bietet Designern, Kreativen und Druckern ein geschmei-
diges Papier, welches selbst höchsten Anforderungen standhält. GeneralYUPO ermöglicht die 
perfekte Bildqualität bei Druckergebnissen durch brillante Farbwiedergabe. Darüber hinaus 
bietet GeneralYUPO Künstlern eine innovative Oberfläche, welche Effekte und Techniken er-
laubt die konventionelles Papier an seine Grenzen stoßen lässt.

SORTE
GENERALYUPO

DICKE
μm

GRAMMATUR
g/m2

ROLLEN
mm × m

HÜLSE
mm

BOGEN
mm × mm

EINHEIT
pro Ries

DRUCKMETHODEN

FPG 80 80 61,6 1050 × 3000 76 1000 × 700 250 (UV) Offset, Flexo, Siebdruck, 
Thermotransferdruck

FPG 95 95 73,2 auf Anfrage auf Anfrage (UV) Offset, Flexo, Siebdruck, 
Thermotransferdruck

FPG 110 110 84,7 auf Anfrage 640 × 450 250 (UV) Offset, Flexo, Siebdruck, 
Thermotransferdruck

FPG 130 130 100,0 auf Anfrage auf Anfrage (UV) Offset, Flexo, Siebdruck, 
Thermotransferdruck

FPG 150 150 115,5 auf Anfrage 1000 × 700 250 (UV) Offset, Flexo, Siebdruck, 
Thermotransferdruck

FPG 200 200 158,0 auf Anfrage 1000 × 700 125 (UV) Offset, Flexo, Siebdruck, 
Thermotransferdruck

FPG 250 250 200,0 auf Anfrage auf Anfrage (UV) Offset, Flexo, Siebdruck, 
Thermotransferdruck

FPG 300 300 234,0 auf Anfrage auf Anfrage (UV) Offset, Flexo, Siebdruck, 
Thermotransferdruck

QJJ 400 400 390,0 auf Anfrage 1000 × 700 100 (UV) Offset, Flexo, Siebdruck, 
Thermotransferdruck

ANWENDUNGEN
•   Mandala-Bücher
•   Skizzenblock
•  Schreibtischauflagen
•   Notizblöcke
•   Poster
•   Kalender
•   Künstlerzubehör

EIGENSCHAFTEN
•   Reißfest
•   Wasserabweisend
•   Mineralölbeständig
•   Höchste Farbbrillanz
•   Matte Oberfläche
•   UV-Lichtecht
•   Beidseitig bedruckbar
•   Zu 100% recyclebar

HINWEISE
GeneralYUPO ist mit oxidativ
trocknenden Farben bedruckbar.

GeneralYUPO kann mit Bleistift 
beschrieben werden.

Falls nicht anders angegeben, liegt die  
Laufrichtung parallel zum ersten Maß.

YUPO Europe GmbH
WILLSTÄTTERSTR. 30 | 40549 DÜSSELDORF 
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