
GENERALYUPO
IL CLASSICO SEMPRE IN VOGA.



QUADERNO DEI BOZZETTI

GENERALYUPO FPG 95  

PITTURA A CHINA

GENERALYUPO FPG 250

GENERALYUPO – ALL‘ALTEZZA DI OGNI IDEA
GeneralYUPO, resistente all’acqua al 100%, rappresenta un supporto cartaceo morbido resi-
stente che soddisfa tutte le esigenze dei designer, dei creativi e dei tipografi. GeneralYUPO è 
un supporto stampabile ad alte prestazioni che consente una perfetta riproduzione dell‘im-
magine stampata e colori brillanti. Oltretutto, GeneralYUPO offre inoltre anche agli artisti 
una superficie innovativa, che consente effetti e tecniche impossibili da realizzare con la 
carta tradizionale.

TIPO
GENERALYUPO

SPESSORE
μm

GRAMMATURA
g/m2

BOBINE
mm × m

ANIMA
mm

FOGLI
mm × mm

UNITÀ 
per risma

METODI DI STAMPA

FPG 80 80 61,6 1050 × 3000 76 1000 × 700 250
(UV) offset, Stampa 

flessográfica, Serigrafia, 
Trasferimento térmico

FPG 95 95 73,2 su richiesta su richiesta
(UV) offset, Stampa 

flessográfica, Serigrafia, 
Trasferimento térmico

FPG 110 110 84,7 su richiesta 640 × 450 250
(UV) offset, Stampa 

flessográfica, Serigrafia, 
Trasferimento térmico

FPG 130 130 100,0 su richiesta su richiesta
(UV) offset, Stampa 

flessográfica, Serigrafia, 
Trasferimento térmico

FPG 150 150 115,5 su richiesta 1000 × 700 250
(UV) offset, Stampa 

flessográfica, Serigrafia, 
Trasferimento térmico

FPG 200 200 158,0 su richiesta 1000 × 700 125
(UV) offset, Stampa 

flessográfica, Serigrafia, 
Trasferimento térmico

FPG 250 250 200,0 su richiesta su richiesta
(UV) offset, Stampa 

flessográfica, Serigrafia, 
Trasferimento térmico

FPG 300 300 234,0 su richiesta su richiesta
(UV) offset, Stampa 

flessográfica, Serigrafia, 
Trasferimento térmico

QJJ 400 400 390,0 su richiesta 1000 × 700 100
(UV) offset, Stampa 

flessográfica, Serigrafia, 
Trasferimento térmico

APPLICAZIONI
•   Libri di mandala
•   Quaderno dei bozzetti
•   Tovagliette
•   Blocchi per appunti
•   Poster
•   Calendari
•   Materiale per artisti

PROPRIETÀ
•   Resistente allo strappo
•   Idrorepellente
•   Resistente agli olii minerali
•   Colori superbrillanti
•   Superficie opaca
•   Resistente ai raggi UV
•   Stampabile su entrambi i lati
•   100% riciclabile

INDICAZIONI
Utilizzare inchiostri per l‘essiccazione 
ossidativa durante la stampa.

È possibile scrivere su GeneralYUPO con 
la matita.

La direzione della fi bra è parallela
alla prima misura indicata.
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